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� La Technologie ADSL
� Les Objectifs De La Tunisie
� L’ADSL Light en Tunisie
� L’ADSL Light au Cap Bon
� Le Dossier ADSL Light
� Les Perspectives Futures
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� Le terme DSL ou xDSL signifie Digital Subscriber
Line (Ligne numérique d’abonné) et regroupe 
l’ensemble des technologies mises en place pour 
un transport numérique de l’information sur une 
simple ligne de raccordement téléphonique.

� Les technologies xDSL sont divisées en deux 
grandes familles, celle utilisant une transmission 
symétrique et celle utilisant une transmission 
asymétrique.
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� Le terme DSL ou xDSL peut se décliner en 
plusieurs groupes : HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, 
VDSL. A chacun de ces groupes correspond une 
utilisation et des caractéristiques particulières. Les 
différences entre ces technologies sont à
différencier par : 

– La vitesse de transmission 
– La distance maximale de transmission 
– La variation de débit entre le flux montant et le 

flux descendant 
– Le caractère symétrique ou non de la liaison
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� ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) existe depuis 
une dizaine d’années et a tout d’abord été développé pour 
recevoir la télévision par le réseau téléphonique classique. 
Mais le développement d’Internet a trouvé une autre fonction 
à cette technologie, celle de pouvoir surfer rapidement sur le 
net et sans occuper une ligne téléphonique.

� ADSL est aussi actuellement une des seule technologie 
disponible sur le marché qui offre le transport de la TV/vidéo 
sous forme numérique (MPEG1 ou MPEG 2) en utilisant un 
raccordement téléphonique. 

� L’ADSL permet notamment le transport de données TCP/IP, 
ATM et X.25. 
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� Le standard ADSL a été finalisé en 1995 et prévoit : 
– Un canal téléphonique avec raccordement 

analogique ou RNIS 
– Un canal montant avec une capacité maximale de 

800 kbits/s 
– Un canal descendant avec un débit maximal de 

8192 kbits/s 
� Comme pour toutes les technologies DSL, la 

distance de boucle entre le central et l’utilisateur ne 
doit pas dépasser certaines échelles afin de garantir 
un bon débit des données (voir tableau suivant).
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� Un million d’internautes � Décembre 2005
� 20000 Abonnés ADSL Light � Décembre 2005
� Abonnements RTC postpayés � Gratuits 100%
� Encourager la publication du contenu tunisien sur 

Internet � Ristourne Sites Web
� Elargissement de la Gamme des abonnements 

prépayés � Cartes prépayées, 15 h / 10DT / Mois
� La formation à distance � e-learning
� Le e-gouvernement
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� Capacité Totale : 77527752

� Abonnements : 36263626

� Abonnements Réservés : 901901

� Abonnements Possibles : 32253225
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� Capacité Totale : 278 => 96 278 => 96 àà NabeulNabeul

� Abonnements : 18 18 

� Abonnements Réservés : 22

� Abonnements Possibles : 258258
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• Personne Physique :
- CIN

- Formulaire contrat HexaByte

- Formulaire Contrat Tunisie Télécom x 2

- Copie Dernière Facture TT ou Attestation pour les a bonnements prépayés

•Personne Morale :
-CIN du gérant

-Copie originale du Registre de commerce (Timbre 5DT )

- Formulaire contrat HexaByte

- Formulaire Contrat Tunisie Télécom x 2

- Copie Dernière Facture TT ou Attestation pour les abonnements prépayés
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